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RESULTADOS PRUEBA ESCLERÓMETRO PUENTE SAL-
SIPUEDES 

ELE-
MENTO 

POSI-
CIÓN 

LECTURA RESULTADO 

FI-
LA 
No 
1 

FI-
LA 
No 
2 

FI-
LA 
No 
3 

PRO
MED
IO 

VA-
LOR 
EN 
MP
a 

VA
LO
R 

EN 
PS
I 

ESTRIBO 
PERPEN-
DICULA
R 

31 32 33 

34 24,1 
350
0 

34 35 36 

37 36 35 

PILA 
INTER-
MEDIA 

PERPEN-
DICULA
R 

50 50 48 

50 
44,8
1 

650
0 

46 53 56 

48 52 48 

VIGAS 
VERTI-
CAL 

50 51 52 

50 
44,8
1 

650
0 

47 52 53 

48 52 49 

TABLE-
RO 

VERTI-
CAL 

39 40 41 

40 
31,0
2 

450
0 

42 40 39 

41 40 39 

ANDEN 
VERTI-
CAL 

30 32 31 

31 24,1 
350
0 

31 32 32 

31 32 31 

TOPOGRAFÍA DE DETALLE 

TRAFICO 

VISITAS A OTROS PUENTES 

PRUEBAS ESCLERÓMETRO 

MODELACIÓN PROPUESTA DE  

DISEÑO 



 Visitas de campo. 

 Investigación Antecedentes del 

Puente SALSIPUEDES. 

 Visitas de obra a otros puentes en 

construcción.  

 Auscultación de las condiciones 

actuales del puente. 

 Aforos vehiculares. 

 Análisis del tráfico circulante. 

 Proyección de TPDA próximos 

años. 

 Levantamiento Topográfico (curvas 

de nivel , topografía de detalle). 

 Ensayo esclerómetro (determinar la 

resistencia del concreto). 

 Análisis del suelo en la zona. 

 Predimensionamiento de estructu-

ra. 

 Modelación en 3D 

 Dibujo Geometría. 

 Calculo Cantidades de Obra 

 Presupuesto de obra 

OBJETIVO GENERAL 

Buscar alternativas de diseño 
en la parte geométrica para el 
Puente Salsipuedes, a través de 
una investigación de campo y la 
revisión de la normatividad co-

lombiana vigente. 

IDENTIFICACIÓN PUENTE SALSIPUE-
DES K2+040 

No ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 

PR del puen-
te: K2+040 

2 

Nombre del 
Puente Puente Salsipuedes 

3 

Obstáculo 
que salva Rio Bogotá 

4 

  
Tipo de 
Puente 

Vigas simplemente 
apoyadas, arco en la 
luz central 

Losa sobre vigas 

6 longitud total 43,8 m 

7 Ancho 10, 05 m 

8 Galibo 

9,5 m en la luz cen-
tral 

9 No de luces 3 

PROBLEMÁTICA ACTIVIDADES  

REALIZADAS 


