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MADERA ALTO G3Elementos Menores
AGREGADO

MADERA MEDIO G2
DETERIORO

DesplomeDeflexion
DEFORMACION DEFORMACION

Rotacion
DEFORMACION

CORRESPONDE A LA INFILTRACION DE
AGUAS PROVENIENTES DE LA CUBIERTA POR
DAÑOS EN LA MISMA O LA AUSENCIA DE
CORTAGOTEROS EN CORNISAS,  MOLDURAS
ALFAGIAS Y OTROS REMATES.  ES FACTOR
DE DETERIORO PARA LA ESTRUCTURA DE
CUBIERTAS Y ENTREPISOS MUROS Y
CIELORASOS

CORRESPONDE A LA SATURACION DE AGUA
EN MATERIALES POROSOS, TRASMITIDA
POR CAPILARIDAD DESDE  EL  SUBSUELO O
DESDE LA SUPERFICIE DE PISOS A LOS
MUROS POR EMPOZAMIENTO.  ES FACTOR
DE DETERIORO PARA LA CIMENTACION,
ESTRUCTURA DE FABRICA Y PISOS.

ADEMAS DE LA ACUMULACION DE POLVO Y
TIERRA SE LOCALIZAN LAS MANCHAS
ENTENDIDAS COMO UNA VARIACION CROMATICA
DE LA SUPERFICIE, RELACIONADA CON LA
ALTERACION DEL MATERIAL (CORROSION EN
METALES)  O PRESENCIA DE MATERIALES
ESTRANOS  ( AGUA, SUSTANCIAS ORGANICAS,
PINTURAS MICROORGANISMOS, OLLIN)

MADERA BAJO G1

DETERIORO
DETERIORO

CUANDO EL ELEMENTO PRESENTA UN DANO
INFERIOR AL  10%  DEL VOLUMEN DEL MISMO.
(Para detalle de deterioro ver planos e informe
estudio fitosanitario)

CUANDO EL ELEMENTO PRESENTA UN  DANO
ENTRE EL  10%  Y EL  30%  DEL VOLUMEN DEL
MISMO. (Para detalle de deterioro ver informe
estudio fitosanitario)

PARA EL ELEMENTOS CUYO BIODETERIORO
ES SUPERIOR  AL  30%  DEL VOLUMEN DEL
MISMO. (Para detalle de deterioro ver informe
estudio fitosanitario)

LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN ESTE
GRUPO PUEDEN SER RECUPERABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE UN
TRATAMIENTO INTENSIVO DE
PRESERVACION, JUNTO CON LA REMOCION
DE PARTES AFECTADAS Y LA COLOCACION
DE PROTESIS U OTROS REFUERZOS ( VER
INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN ESTE
GRUPO PUEDEN SER RECUPERABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE UN
TRATAMIENTO INTENSIVO DE
PRESERVACION, JUNTO CON LA REMOCION
DE PARTES AFECTADAS Y LA COLOCACION
DE PROTESIS U OTROS REFUERZOS ( VER
INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

PARA LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN
ESTE GRUPO SE PREVE SU RETIRO O
ELIMINACION DADO SU ELEVADO ESTADO DE
DETERIORO  Y SU RESTITUCION CON
ELEMENTOS DE MADERA TIPO A O B ( VER
INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

SE REFIERE A LA SOBREPOSICION O
SUSTITUCION DE RECUBRIMIENTOS DE
SUPERFICIE CON MATERIALES
CONTEMPORANENOS  COMO  REVOQUES EN
CEMENTO  O ENCHAPES DE DIVERSA
NATURALEZA SOBRE SUPERFICIES
ORIGINALES

SE DEBERA REALIZAR LA REMOSION
CUIDADOSA DE LOS MATERIALES
AGREGADOS EN PARTICULAR LOS
REVOQUES DE MORTERO DE CEMENTO DADA
SU POCA COMPATIBILIDAD CON LOS
MATERIALES TRADICIONALES, EVITANDO
QUE CON EL RETIRO DEL AGREGADO SE
PIERDAN SUPERFICIES ORIGINALES LAS
CUALES DEBERAN SER CONSOLIDADAS  Y
REINTEGRADAS CON MATERIALES
COMPATIBLES. -MORTEROS CON BONIGA,
TIERRA, CAL Y ARENA DE ACUERDO A CADA
CASO Y PREVIA REALIZACION DE ENSAYOS
EN OBRA EN DIFERENTES PROPORCIONES.

SE INCLUYEN APARATOS ELECTRICOS,
CABLES REDES,  PUNTILLAS GANCHOS Y
DEMAS ELEMENTOS MENORES
CONTEMPORANEOS.

SE RETIRARAN CUIDADOSAMENTE
EVITANDO QUE CON EL RETIRO DEL
AGREGADO SE PIERDAN SUPERFICIES
ORIGINALES. EN EL CASO DE REDES
DEBERA VERIFIACRSE LA DESCONEXION
PREVIA DEL SISTEMA.

SE REFIERE A SECTORES DE EDIFICACION O
ELEMENTOS  ARQUITECTONICOS
AGREGADOS  CON BAJA VALORACION
PATRIMONIAL. SE INCLUYEN:  MUROS,
CUBIERTAS, ENTREPISOS, REJAS,
DIVISIONES, CARPINTERIA ETC, Y
ELEMENTOS MAYORES DE INSTALACIONES
TECNICAS  TALES COMO TANQUES,
APARATOS SANITARIOS, TABLEROS ETC.

DE ACUERDO CON LA VALORACION
ARQUITECTONICA SE PREVEE EN LA
MAYORIA DE LOS CASOS LA LIBERACION DE
AGREGADOS TANTO DE VOLUMENES
COMPLETOS COMO DE ELEMENTOS
SINGULARES. EN ALGUNOS CASOS POR
REPRESENTAR ADICIONES POSITIVAS EN EL
EDIFICIO, REPRESENTAR UNA ETAPA
IMPORTANTE DE LA EDIFICACION O  POR
RAZONES FUNCIONALES SE CONSERVA EL
AGREGADO SIEMPRE Y CUANDO NO
REPRESENTE PROBLEMAS DE
CONSERVACION O ALTERE
SIGNIFICATIVAMENTE LA LECTURA
CORRECTA DEL INMUEBLE. (VER PLANOS DE
PROYECTO)

SE PLANTEA LA RESTAURACION DE LAS
CUBIERTAS INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA MEDIANTE UN MANTO DE
POLIESTER. EN CUANTO AM LOS ELEMENTOS
DE PROTECCION SE VERIFIACRA LA
INCLUSION DE CORTAGOTEROS O
FLANCHES METALICOS CUANDO ESTOS
SEAN NECESARIOS ( VER PLANOS DE
PROYECTO)

SE PLANTEA UN MANEJO ADECUADO DE
PENDIENTES Y DIFERENCIAS DE NIVELES
ENTRE ESPACIOS INTERIORES Y
EXTERIORES ADEMAS DE LA CONSTRUCCION
DE  FILTROS PERIMETRALES  HACIA PATIOS
Y EXTERIORES Y CAMARAS DE AIREACION
CONTRA LA BASE DE LOS MUROS CUANDO
EL FENOMENO SE DA POR ALTO NIVEL
FREATICO.

PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
LONGITUDINALES QUE VENCEN UNA LUZ
COMO LAS VIGAS ES EL DESPLAZAMIENTO
DE UN PUNTO SOBRE LA SUPERFICIE
NEUTRA RESPECTO A SU POSICION
ORIGINAL BAJO LA ACCION DE FUERZAS
APLICADAS INCLUYENDO SU PESO PROPIO.
TAMBIEN LLAMADA FLECHA .

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SANIDAD
DE MADERAS Y EL ESTUDIO ESTRUCTURAL
SE HARA LA SUSTITUCION DE LOS
ELEMENTOS  EN MAL ESTADO O QUE NO
CUMPLAN CON LA SECCION MINIMA
REQUERIDA O SUPEREN LAS
DEFORMACIONES ADMISIBLES.

MANIFESTACION DEL MOVIMIENTO DE UN
ELEMENTO ALREDEDOR DE UN PUNTO POR
FIUERZAS EXTERNAS,  EN PARTICULAR SE
APLICA A SOLERAS O VIGAS POR EL EMPUJE
DE PARES Y EN MUROS O COLUMNAS QUE
APOYADAS EN SU BASE ROTAN POR
EMPUJES HORIZONTALES EN SU PARTE
ALTA.

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SANIDAD
DE MADERAS Y EL ESTUDIO ESTRUCTURAL
SE HARA LA SUSTITUCION DE LOS
ELEMENTOS  EN MAL ESTADO O QUE NO
CUMPLAN CON LA SECCION MINIMA
REQUERIDA O SUPEREN LAS
DEFORMACIONES ADMISIBLES.

FALTA DE VERTICALIDAD DE UN ELEMENTO
CUYA PARTE SUPERIOR SE DESPLAZA HACIA
UN LADO (MURO O COLUMNA) SEA POR
DEFECTO CONSTRUCTIVO O POR ROTACION
ANTE LA ACCION DE FUERZAS EXTERNAS.

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO
ESTRUCTURAL SE HARAN LOS
MEJORAMIENTOS AL SISTEMA ( MEDIANTE
TENSORES, TIRANTES CONTRAFUERTE ETC)
O EN CASO QUE ESTA DEFORMACION
PONGA EN RIEZGO LA ESTABILIDAD DEL LA
CONSTRUCCION SE PODRA REAIZAR LA
SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS. LAS
DEMAS DEFORMACIONES POR DESPLOME SE
CONSERVARAN.

FISURAS

DISCONTINUIDAD LONGITUDINAL POCO
PROFUNDA EN UN MATERIAL, QUE IMPLICA
LA SEPARACION RECIPROCA DE LAS PARTES.
MANIFIESTA TENSIONES DENTRO DE UN
ELEMENTO EN SENTIDO TRASVERSAL AL
DESARROLLO DE FISURA MISMA.  TERMINO
APLICABLE SOBRE TODO A SUPERFICIES Y
RECUBRIMIENTOS.

DISCONTINUIDAD LONGITUDINAL
PROFUNDA EN ELEMENTOS
TRIDIMENSIONALES CON LA SEPARACION
EN DOS O MAS PARTES.  EN PARTICULAR
MUROS (SEAN TAPIAS O MUROS DE FABRICA
EN LADRILLO ADOBE O PIEDRA).
MANIFIESTA GRANDES TENSIONES DENTRO
DEL ELEMENTO POR FUERZAS INTERNAS O
EXTERNAS.

GRIETAS

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO
ESTRUCTURAL SE HARAN LOS
MEJORAMIENTOS AL SISTEMA  TRATANDO
LAS CAUSAS EXTERNAS QUE CAUSAN LAS
TENSIONES EN EL MATERIAL.
POSTERIORMENTE SE TRATAN LAS GRIETAS
MEDIANTE COSTURAS CON EL POSIBLE
CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE MUROS DE
FABRICA Y DE SER NECESARIO INCLUYENDO
REFUERZOS  METALICOS. (VER PROYECTO
ESTRUCTURAL)

SE ABRIRAN LAS GRIETAS CON UN
ELEMENTO PUNZANTE DE MANERA QUE
QUEDE ESPACIO PARA EMBOQUILLAR LA
FISURA CON MORTEROS COMPATIBLES, SI
SE PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS
RESPECTO AL SOPORTE SE DEBERA
CONSOLIDAR LA SEPARACION ENTRE LAS
DOS SUPERFICES COM PRIMAL O SILMILAR.
EN CASO DE QUE LA FISURA COINCIDA CON
GRIETAS ESTRUCTURALES EN LOS MUROS
ESTAS ULTIMAS SERAN TRATADAS
PREVIAMENTE.DE ACUERDO CON  EL
PROYECTO ESTRUCTURAL.

FLORA INVASIVA

ESTA ASOCIADA A LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA
EDIFICACIÓN, A LA  PRESENCIA DE HUMEDAD Y
DESECHOS DE ESPECIES MAYORES COMO PALOMAS O
ROEDORES. SE DA EN LA CUBIERTA, Y EN EL PRIMER
PISO POR ACUMULACION DE ESCOMBROS.

- APLICACION DE HERBICIDAS EN
CUBIERTAS Y PISOS

- RETIRO MANUAL DE PLANTAS Y
ESCOMBROS

DETERIORO BIOLOGICO
MUSGOS-LIQUENES

ESTRATO SUTIL BLANDO Y HOMOGENEO
ADHERIDO A LA SUPERFICIE Y DE EVIDENTE
NATURALEZA BIOLOGICA DE COLOR
VARIABLE PREDOMINANTEMENTE VERDE. SE
DESARROLLA EN PRESENCIA DE HUMEDAD

- DESINFECTACION Y APLICACION DE
FUNGICIDAS Y  HERBICIDAS
- RETIRO MANUAL

- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES.

-TRATAMIENTO DE HUMEDADES
DESDENDIENTES MEDIANTE REPARACIONES
DE CUBIERTA Y ALEROS

-TRATAMIENTO DE HUMEDADES
ASCENDENTES MEDIANTE FILTROS Y
CAMARAS DE AIREACION

FALTANTE

SE REFIERE A LA FALTA DE PARTE O LA
TOTALIDAD DE UN ELEMENTO
ARQUITECTONICO CON LA PERDIDA DE LA
FORMA DEL MISMO.  SE APLICA PARA
PARTES DE MUROS, MOLDURAS, ELEMENTOS
DE CARPINTERIA, SECTORES DE CUBIERTAS
O PISOS   ETC

DE ACUERDO CON LA VALORACION DE CADA
ELEMENTO SE HA CONSIDERADO EN
ALGUNOS CASOS LA REINTEGRACION QUE
PERMITA LA RECOMPOSICION DEL MISMO,
MANTENIENDO LEGIBLE LA INTERVENCION.
EN OTROS CASOS DE ELEMENTOS NO
ORIGINALES O QUE SEAN AGREGADOS
CLASIFICADOS COMO DE POCO VALOR
ARQUITECTONICO NO SE CONSIDERARA SU
REINTEGRACION.

LAGUNAS

SE REFIERE A LA PERDIDA DE CONTINUIDAD
EN UNA SUPERFICIE (PARTE DE UN PAÑETE
O REVOQUE  REVESTIMIENTO CERAMICO
ETC.)

DE ACUERDO CON LA VALORACION DE CADA
ELEMENTO SE HA CONSIDERADO EN
ALGUNOS CASOS LA REINTEGRACION QUE
PERMITA LA RECOMPOSICION DEL MISMO,
MANTENIENDO LEGIBLE LA INTERVENCION.
EN OTROS CASOS DE ELEMENTOS NO
ORIGINALES O QUE SEAN AGREGADOS
CLASIFICADOS COMO DE POCO VALOR
ARQUITECTONICO NO SE CONSIDERARA SU
REINTEGRACION.

SUPERFICIAL
DESPRENDIMIENTO

DISCONTINUIDAD ENTRE ESTRATOS
SUPERFICIALES DEL MATERIAL O RESPECTO
AL SOPORTE, A VECES CON LA CAIDA MISMA
DE LOS ESTRATOS. SE USA EL TERMINO  EN
PARTICULAR PARA LAS PERDIDAS DE
PINTURAS.

PARA SUPERFICIES ORIGINALES A
CONSERVAR SE DEBERA CONSOLIDAR
MEDIANTE INYECCIONES ENTRE ESTRATOS
CON PML O  PRIMAL Y COMPLETAR
POSTERIORMENTE LAS LAGUNAS CON
MATERIALES DE CARACTERISTICAS
SIMILARES. LOS MATERIALES AGREGADOS O
INCOMPATIBLES QUE SE HAN DESPRENDIDO
SE RETIRARAN EN SU TOTALIDAD.

EROSION

DESINTEGRACION PROGRESIVA DE SOLIDOS
POR LA ACCION ABRASIVA DE GASES,
FLUIDOS, O SOLIDOS EN MOVIMEINTO. EN
ESTE CASO EN PARTICULAR SE PRESENTA
POR LA ACCION DEL VIENTO Y LA LLUVIA EN
SUPERFICIES DE PANETE Y COLUMNAS EN
PIEDRA.

DE ACUEDO A LA ENTIDAD DEL DAÑO SE
PLANTEAN TRATAMIENTOS DE
CONSOLIDACION EN LAS SUPERFICIES DE
PIEDRA Y CONSOLIDACION Y
REINTEGRACIONES EN LAS SUPERFICIES DE
PAÑETE.

ESGRAFIADO
RAYONES

VANDALISMO

ALTERACIONES DE LA SUPERFICIE POR LA
ACCION HUMANA PRINCIPALMENTE POR
VANDALISMO SEA MEDIANTE  GRAFITTIS
PINTADOS O POR ESGRAFIADO CON
ELEMENTOS PUNZANTES. ALTERAN
PRINCIPALMENTE LA IMAGEN DE ELEMENTO
Y ALGUNAS VECES SU CONSERVACION

DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL
BASE DE LA SUPERFICIE COMO DEL TIPO DE
ELEMENTO  USADO PARA DEJAR LA MARCA, SE
DEBERAN RETIRAR SEA CON AGUA, JABONES
NEUTROS, SOLVENTES O MECANICAMENTE SIN
QUE SE ALTEREN EL COLOR Y SOPORTE. EN
ALGUNOS CASOS EN SUPERFICIE
S PINTADAS BASTARA CON LA REPOSICION DE LA
PINTURA O ACABADO.  SE PODRAN USAR EN
ALGUNOS CASOS PARA LOS ESGRAFIADOS
MACILLAS O RESANES ESPECIALMENTE EN LAS
CARPINTERIAS.

SUCIEDAD
MANCHAS Y

DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL
MATERIAL BASE DE LA SUPERFICIE COMO
DEL TIPO DE MANCHA, SE DEBERAN
ELIMINAR SEA CON AGUA,  JABONES
NEUTROS,  SOLVENTES O MECANICAMENTE
SIN QUE SE ALTEREN EL COLOR Y SOPORTE.
EN ALGUNOS CASOS EN SUPERFICIES
PINTADAS BASTARA CON LA REPOSICION DE
LA PINTURA O ACABADO.

AGREGADO SUPERFICIAL
Revoques de cemento
enchapes etc.

AGREGADOS
Elementos Arquitectoncos DESCENDENTE

HUMEDAD HUMEDAD
ASCENDENTE
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ESPECIALIZACIÓN EN
PATOLOGÍA E INTERVENCIÓN

DE LAS CONSTRUCCIONES

HISTORIA CLÍNICA

DISEÑO:

CONTENIDO:

ÁREA:

FECHA:
              NOVIEMBRE DE 2023

ESCALA:
INDICADA

PLANO:
              1   DE 1

PLANTA PRIMER PISO
PLANTA SEGUNDO PISO

PLANO DE CALIFICACIÓN

PABELLÓN No. 1 ALBERGUE
SAN VICENTE - SANATORIO

DE AGUA DE DIOS

UBICACIÓN:

ANGIE PAOLA CASTILLO OBANDO
CARLOS ANDRÉS PARRA MARTÍNEZ

1303,02m²

CALLE 18 No. 19-02
BARRIO SAN VICENTE

AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA

PRESENTADO A:

ARQ. ANA CAROLINA CASTRO CARO
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DESPRENDIMIENTO

Elementos Menores
AGREGADO

EROSION

SUCIEDAD

MADERA MEDIO G2
DETERIORO

MANCHAS Y

Desplome

Deflexion
DEFORMACION

FALTANTE

PULVERACIÓN

DEFORMACION

Rotacion
DEFORMACION

DISGREGACIÓN O

MUSGOS-LIQUENES

AGREGADO SUPERFICIAL

HUMEDAD

ESTA ASOCIADA A LA FALTA DE MANTENIMIENTO
DE LA EDIFICACIÓN, A LA  PRESENCIA DE
HUMEDAD Y DESECHOS DE ESPECIES MAYORES
COMO PALOMAS O ROEDORES. SE DA EN LA
CUBIERTA, Y EN EL PRIMER PISO POR
ACUMULACION DE ESCOMBROS.

- APLICACION DE HERBICIDAS EN CUBIERTAS Y PISOS
- RETIRO MANUAL DE PLANTAS Y ESCOMBROS

CORRESPONDE A LA INFILTRACION DE AGUAS
PROVENIENTES DE LA CUBIERTA POR DAÑOS EN
LA MISMA O LA AUSENCIA DE CORTAGOTEROS EN
CORNISAS,  MOLDURAS ALFAGIAS Y OTROS
REMATES.  ES FACTOR DE DETERIORO PARA LA
ESTRUCTURA DE CUBIERTAS Y ENTREPISOS
MUROS Y CIELORASOS

CORRESPONDE A LA SATURACION DE AGUA EN
MATERIALES POROSOS, TRASMITIDA POR
CAPILARIDAD DESDE  EL  SUBSUELO O DESDE LA
SUPERFICIE DE PISOS A LOS MUROS POR
EMPOZAMIENTO.  ES FACTOR DE DETERIORO
PARA LA CIMENTACION, ESTRUCTURA DE FABRICA
Y PISOS.

ESTRATO SUTIL BLANDO Y HOMOGENEO
ADHERIDO A LA SUPERFICIE Y DE EVIDENTE
NATURALEZA BIOLOGICA DE COLOR VARIABLE
PREDOMINANTEMENTE VERDE. SE DESARROLLA
EN PRESENCIA DE HUMEDAD - DESINFECTACION Y APLICACION DE FUNGICIDAS Y  HERBICIDAS

- RETIRO MANUAL

- MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

-TRATAMIENTO DE HUMEDADES DESDENDIENTES MEDIANTE REPARACIONES DE
CUBIERTA Y ALEROS
-TRATAMIENTO DE HUMEDADES ASCENDENTES MEDIANTE FILTROS Y CAMARAS DE
AIREACION

DISCONTINUIDAD ENTRE ESTRATOS
SUPERFICIALES DEL MATERIAL O RESPECTO AL
SOPORTE, A VECES CON LA CAIDA MISMA DE
LOS ESTRATOS. SE USA EL TERMINO  EN
PARTICULAR PARA LAS PERDIDAS DE PINTURAS.

PARA SUPERFICIES ORIGINALES A CONSERVAR SE DEBERA CONSOLIDAR
MEDIANTE INYECCIONES ENTRE ESTRATOS CON PML O  PRIMAL Y COMPLETAR
POSTERIORMENTE LAS LAGUNAS CON MATERIALES DE CARACTERISTICAS
SIMILARES. LOS MATERIALES AGREGADOS O INCOMPATIBLES QUE SE HAN
DESPRENDIDO SE RETIRARAN EN SU TOTALIDAD.

ALTERACIONES DE LA SUPERFICIE POR LA
ACCION HUMANA PRINCIPALMENTE POR
VANDALISMO SEA MEDIANTE  GRAFITTIS
PINTADOS O POR ESGRAFIADO CON ELEMENTOS
PUNZANTES. ALTERAN PRINCIPALMENTE LA
IMAGEN DE ELEMENTO  Y ALGUNAS VECES SU
CONSERVACION

DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE DE LA SUPERFICIE COMO DEL
TIPO DE ELEMENTO  USADO PARA DEJAR LA MARCA, SE DEBERAN RETIRAR SEA CON
AGUA, JABONES NEUTROS, SOLVENTES O MECANICAMENTE SIN QUE SE ALTEREN EL
COLOR Y SOPORTE. EN ALGUNOS CASOS EN SUPERFICIE
S PINTADAS BASTARA CON LA REPOSICION DE LA PINTURA O ACABADO.  SE PODRAN
USAR EN ALGUNOS CASOS PARA LOS ESGRAFIADOS MACILLAS O RESANES
ESPECIALMENTE EN LAS CARPINTERIAS.

ADEMAS DE LA ACUMULACION DE POLVO Y
TIERRA SE LOCALIZAN LAS MANCHAS
ENTENDIDAS COMO UNA VARIACION CROMATICA
DE LA SUPERFICIE, RELACIONADA CON LA
ALTERACION DEL MATERIAL (CORROSION EN
METALES)  O PRESENCIA DE MATERIALES
ESTRANOS  ( AGUA, SUSTANCIAS ORGANICAS,
PINTURAS MICROORGANISMOS, OLLIN)

DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL MATERIAL BASE DE LA SUPERFICIE COMO DEL
TIPO DE MANCHA, SE DEBERAN ELIMINAR SEA CON AGUA,  JABONES NEUTROS,
SOLVENTES O MECANICAMENTE SIN QUE SE ALTEREN EL COLOR Y SOPORTE. EN
ALGUNOS CASOS EN SUPERFICIES PINTADAS BASTARA CON LA REPOSICION DE LA
PINTURA O ACABADO.

SE REFIERE A LA FALTA DE PARTE O LA
TOTALIDAD DE UN ELEMENTO ARQUITECTONICO
CON LA PERDIDA DE LA FORMA DEL MISMO.  SE
APLICA PARA PARTES DE MUROS, MOLDURAS,
ELEMENTOS DE CARPINTERIA, SECTORES DE
CUBIERTAS O PISOS   ETC

DE ACUERDO CON LA VALORACION DE CADA ELEMENTO SE HA CONSIDERADO EN
ALGUNOS CASOS LA REINTEGRACION QUE PERMITA LA RECOMPOSICION DEL MISMO,
MANTENIENDO LEGIBLE LA INTERVENCION. EN OTROS CASOS DE ELEMENTOS NO
ORIGINALES O QUE SEAN AGREGADOS CLASIFICADOS COMO DE POCO VALOR
ARQUITECTONICO NO SE CONSIDERARA SU REINTEGRACION.

MADERA BAJO G1

DETERIORO

DETERIORO

PARA LOS MATERIALES POROSOS COMO
ADOBES, PANETES PIEDRA Y LADRILLO SE
REFIERE A LA DECOHESION CARACTERIZADA
POR EL DESPRENDIMIENTO DE  GRANOS BAJO
MINIMA SOLICITACION MECANICA

SE DEBERA HACER LA CONSOLIDACION DE LOS ELEMENTOS, PARTICULARMENTE EN
PANETES ORIGINALES O CON PRESENCIA DE PINTURA MURAL, ASI MISMO EN LAS
COLUMNAS DE PIEDRA Y MENSULAS Y MOLDURAS DE MUROS. DONDE ESTO NO SEA
POSIBLE SE REALIZARAN REINTEGRACIONES DE ELEMENTOS O PARTES CON
MATERIALES COMPATIBLES

CUANDO EL ELEMENTO PRESENTA UN DANO
INFERIOR AL  10%  DEL VOLUMEN DEL MISMO.
(Para detalle de deterioro ver planos e informe
estudio fitosanitario)

CUANDO EL ELEMENTO PRESENTA UN  DANO
ENTRE EL  10%  Y EL  30%  DEL VOLUMEN DEL
MISMO. (Para detalle de deterioro ver informe estudio
fitosanitario)

PARA EL ELEMENTOS CUYO BIODETERIORO ES
SUPERIOR  AL  30%  DEL VOLUMEN DEL MISMO.
(Para detalle de deterioro ver informe estudio
fitosanitario)

LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN ESTE GRUPO PUEDEN SER RECUPERABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTENSIVO DE PRESERVACION, JUNTO
CON LA REMOCION DE PARTES AFECTADAS Y LA COLOCACION DE PROTESIS U OTROS
REFUERZOS ( VER INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN ESTE GRUPO PUEDEN SER RECUPERABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE UN TRATAMIENTO INTENSIVO DE PRESERVACION, JUNTO
CON LA REMOCION DE PARTES AFECTADAS Y LA COLOCACION DE PROTESIS U OTROS
REFUERZOS ( VER INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

PARA LOS ELEMENTOS CALIFICADOS EN ESTE GRUPO SE PREVE SU RETIRO O
ELIMINACION DADO SU ELEVADO ESTADO DE DETERIORO  Y SU RESTITUCION CON
ELEMENTOS DE MADERA TIPO A O B ( VER INFORME DE SANIDAD DE MADERAS)

SE REFIERE A LA SOBREPOSICION O
SUSTITUCION DE RECUBRIMIENTOS DE
SUPERFICIE CON MATERIALES
CONTEMPORANENOS  COMO  REVOQUES EN
CEMENTO  O ENCHAPES DE DIVERSA
NATURALEZA SOBRE SUPERFICIES ORIGINALES

SE DEBERA REALIZAR LA REMOSION CUIDADOSA DE LOS MATERIALES AGREGADOS EN
PARTICULAR LOS REVOQUES DE MORTERO DE CEMENTO DADA SU POCA
COMPATIBILIDAD CON LOS MATERIALES TRADICIONALES, EVITANDO QUE CON EL
RETIRO DEL AGREGADO SE PIERDAN SUPERFICIES ORIGINALES LAS CUALES DEBERAN
SER CONSOLIDADAS  Y REINTEGRADAS CON MATERIALES COMPATIBLES. -MORTEROS
CON BONIGA, TIERRA, CAL Y ARENA DE ACUERDO A CADA CASO Y PREVIA REALIZACION
DE ENSAYOS EN OBRA EN DIFERENTES PROPORCIONES.

SE INCLUYEN APARATOS ELECTRICOS, CABLES
REDES,  PUNTILLAS GANCHOS Y DEMAS
ELEMENTOS MENORES CONTEMPORANEOS.

Revoques de cemento
enchapes etc.

SE RETIRARAN CUIDADOSAMENTE  EVITANDO QUE CON EL RETIRO DEL AGREGADO SE
PIERDAN SUPERFICIES ORIGINALES. EN EL CASO DE REDES DEBERA VERIFIACRSE LA
DESCONEXION PREVIA DEL SISTEMA.

SE REFIERE A SECTORES DE EDIFICACION O
ELEMENTOS  ARQUITECTONICOS AGREGADOS
CON BAJA VALORACION  PATRIMONIAL. SE
INCLUYEN:  MUROS, CUBIERTAS, ENTREPISOS,
REJAS, DIVISIONES, CARPINTERIA ETC, Y
ELEMENTOS MAYORES DE INSTALACIONES
TECNICAS  TALES COMO TANQUES,  APARATOS
SANITARIOS, TABLEROS ETC.

DE ACUERDO CON LA VALORACION ARQUITECTONICA SE PREVEE EN LA MAYORIA DE
LOS CASOS LA LIBERACION DE AGREGADOS TANTO DE VOLUMENES COMPLETOS COMO
DE ELEMENTOS SINGULARES. EN ALGUNOS CASOS POR REPRESENTAR ADICIONES
POSITIVAS EN EL EDIFICIO, REPRESENTAR UNA ETAPA IMPORTANTE DE LA EDIFICACION
O  POR  RAZONES FUNCIONALES SE CONSERVA EL AGREGADO SIEMPRE Y CUANDO NO
REPRESENTE PROBLEMAS DE CONSERVACION O ALTERE SIGNIFICATIVAMENTE LA
LECTURA CORRECTA DEL INMUEBLE. (VER PLANOS DE PROYECTO)

DESINTEGRACION PROGRESIVA DE SOLIDOS POR
LA ACCION ABRASIVA DE GASES, FLUIDOS, O
SOLIDOS EN MOVIMEINTO. EN ESTE CASO EN
PARTICULAR SE PRESENTA POR LA ACCION DEL
VIENTO Y LA LLUVIA EN SUPERFICIES DE PANETE
Y COLUMNAS EN PIEDRA.

DE ACUEDO A LA ENTIDAD DEL DAÑO SE PLANTEAN TRATAMIENTOS DE
CONSOLIDACION EN LAS SUPERFICIES DE PIEDRA Y CONSOLIDACION Y
REINTEGRACIONES EN LAS SUPERFICIES DE PAÑETE.

SE PLANTEA LA RESTAURACION DE LAS CUBIERTAS INCLUYENDO EL MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA MEDIANTE UN MANTO DE POLIESTER. EN CUANTO AM LOS ELEMENTOS DE
PROTECCION SE VERIFIACRA LA INCLUSION DE CORTAGOTEROS O FLANCHES
METALICOS CUANDO ESTOS SEAN NECESARIOS ( VER PLANOS DE PROYECTO)

SE PLANTEA UN MANEJO ADECUADO DE PENDIENTES Y DIFERENCIAS DE NIVELES
ENTRE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES ADEMAS DE LA CONSTRUCCION DE
FILTROS PERIMETRALES  HACIA PATIOS Y EXTERIORES Y CAMARAS DE AIREACION
CONTRA LA BASE DE LOS MUROS CUANDO EL FENOMENO SE DA POR ALTO NIVEL
FREATICO.

PARA LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
LONGITUDINALES QUE VENCEN UNA LUZ COMO
LAS VIGAS ES EL DESPLAZAMIENTO DE UN
PUNTO SOBRE LA SUPERFICIE NEUTRA
RESPECTO A SU POSICION ORIGINAL BAJO LA
ACCION DE FUERZAS APLICADAS INCLUYENDO
SU PESO PROPIO. TAMBIEN LLAMADA FLECHA .

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS Y EL ESTUDIO ESTRUCTURAL
SE HARA LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS  EN MAL ESTADO O QUE NO CUMPLAN
CON LA SECCION MINIMA REQUERIDA O SUPEREN LAS DEFORMACIONES ADMISIBLES.

MANIFESTACION DEL MOVIMIENTO DE UN
ELEMENTO ALREDEDOR DE UN PUNTO POR
FIUERZAS EXTERNAS,  EN PARTICULAR SE
APLICA A SOLERAS O VIGAS POR EL EMPUJE DE
PARES Y EN MUROS O COLUMNAS QUE
APOYADAS EN SU BASE ROTAN POR EMPUJES
HORIZONTALES EN SU PARTE ALTA.

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS Y EL ESTUDIO ESTRUCTURAL
SE HARA LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS  EN MAL ESTADO O QUE NO CUMPLAN
CON LA SECCION MINIMA REQUERIDA O SUPEREN LAS DEFORMACIONES ADMISIBLES.

FALTA DE VERTICALIDAD DE UN ELEMENTO CUYA
PARTE SUPERIOR SE DESPLAZA HACIA UN LADO
(MURO O COLUMNA) SEA POR DEFECTO
CONSTRUCTIVO O POR ROTACION ANTE LA
ACCION DE FUERZAS EXTERNAS.

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO ESTRUCTURAL SE HARAN LOS MEJORAMIENTOS AL
SISTEMA ( MEDIANTE TENSORES, TIRANTES CONTRAFUERTE ETC) O EN CASO QUE ESTA
DEFORMACION PONGA EN RIEZGO LA ESTABILIDAD DEL LA CONSTRUCCION SE PODRA
REAIZAR LA SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS. LAS DEMAS DEFORMACIONES POR
DESPLOME SE CONSERVARAN.

FISURAS

DISCONTINUIDAD LONGITUDINAL POCO
PROFUNDA EN UN MATERIAL, QUE IMPLICA LA
SEPARACION RECIPROCA DE LAS PARTES.
MANIFIESTA TENSIONES DENTRO DE UN
ELEMENTO EN SENTIDO TRASVERSAL AL
DESARROLLO DE FISURA MISMA.  TERMINO
APLICABLE SOBRE TODO A SUPERFICIES Y
RECUBRIMIENTOS.DISCONTINUIDAD LONGITUDINAL PROFUNDA EN

ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES CON LA
SEPARACION EN DOS O MAS PARTES.  EN
PARTICULAR MUROS (SEAN TAPIAS O MUROS DE
FABRICA EN LADRILLO ADOBE O PIEDRA).
MANIFIESTA GRANDES TENSIONES DENTRO DEL
ELEMENTO POR FUERZAS INTERNAS O
EXTERNAS.

GRIETAS

DE ACUERDO CON EL ESTUDIO ESTRUCTURAL SE HARAN LOS MEJORAMIENTOS AL
SISTEMA  TRATANDO LAS CAUSAS EXTERNAS QUE CAUSAN LAS TENSIONES EN EL
MATERIAL.  POSTERIORMENTE SE TRATAN LAS GRIETAS MEDIANTE COSTURAS CON EL
POSIBLE CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE MUROS DE FABRICA Y DE SER NECESARIO
INCLUYENDO REFUERZOS  METALICOS. (VER PROYECTO ESTRUCTURAL)

SE ABRIRAN LAS GRIETAS CON UN ELEMENTO PUNZANTE DE MANERA QUE QUEDE
ESPACIO PARA EMBOQUILLAR LA FISURA CON MORTEROS COMPATIBLES, SI SE
PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS  RESPECTO AL SOPORTE SE DEBERA CONSOLIDAR LA
SEPARACION ENTRE LAS DOS SUPERFICES COM PRIMAL O SILMILAR.  EN CASO DE QUE
LA FISURA COINCIDA CON GRIETAS ESTRUCTURALES EN LOS MUROS ESTAS ULTIMAS
SERAN TRATADAS PREVIAMENTE.DE ACUERDO CON  EL PROYECTO ESTRUCTURAL.

Elementos Arquitectoncos

SINTESIS DEL DETERIORO E INTERVENCION

DE DETERIORO DESCRIPCION
TIPOLOGIA 

INTERVENCION  

LAGUNAS

SE REFIERE A LA PERDIDA DE CONTINUIDAD EN
UNA SUPERFICIE (PARTE DE UN PAÑETE O
REVOQUE  REVESTIMIENTO CERAMICO ETC.)

DE ACUERDO CON LA VALORACION DE CADA ELEMENTO SE HA CONSIDERADO EN
ALGUNOS CASOS LA REINTEGRACION QUE PERMITA LA RECOMPOSICION DEL MISMO,
MANTENIENDO LEGIBLE LA INTERVENCION. EN OTROS CASOS DE ELEMENTOS NO
ORIGINALES O QUE SEAN AGREGADOS CLASIFICADOS COMO DE POCO VALOR
ARQUITECTONICO NO SE CONSIDERARA SU REINTEGRACION.
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